Méthodes d'étude

¢ Utilisation du logiciel Géo4D: consiste a représenter
les données géologiques en quatre dimensions:
X,Y,Z et le temps.
* Problémes inverses Bayésiens en sciences de la
terre pour I'analyse d'incertitude.
* Techniques de géodésie spatiale (GPS, Imagerie
satellite et traitement).

Logiciel

Logiciel permettant d'assimiler des données, basé
sur les procédures de machine learning, pour
construire des séries temporelles compléetes de
déformation du sol afin d'améliorer la
caractérisation des événements de glissement, du
sismique a l'asismique, a une échelle globale.

DONNEES

o Radar interférométrique a ouverture
synthétique(inSAR)

Image inSAR avec le premier passage du satellite en bleu et le
second passage en rouge

Travaux

e Carter les déformations tectoniques autour des failles
sismiques au sein du plateau tibétain.

e La description et la compréhension du glissement
sismique et asismique sur les failles tectoniques actives
en Californie, au Pakistan.

e Le séisme qui a secoué la région de Kathmandu au Népal
en 2015.
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Exemple de distribution de glissement asismique ( en
“creep”) mesuré a proximité d'une faille en chine, la
faille de Haiyuan grdces aux mesures par satellite inSAR
entre 2003 et 2009, dans une période sans séisme. Le
trait bleu est la trace de faille qui n'a pas rompu lors
d'un séisme connu (lacune sismique de Tianzhu ).Le trait
rouge est I'extrémité de la faille qui a rompu lors du
grand séisme en 1920. Ce champ de déformation
intersismique montre que cette partie de la faille est un
segment en "creep"” (mouvement asismique) dans la
partie du trait bleu qui marque un changement brutal
de couleur ( partie entre le milieu de I'image et le bord
oriental). L'échelle de couleur dite "LOS" correspond au
déplacement au sol dans I'angle de visée du satellite
rapporté au temps. Le saut de vitesse sur la partie de la
faille en "creep"” est de I'ordre de 0,8 rad/an.
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CURSUS

2003-2005 : Preparation aux concours des grandes écoles au Lycée Saint-
Louis, Paris.

» 2005-2006: Licence Géosciences a l'Ecole Normal Supérieur a Paris, France.

e 2006-2008: Master Géosciences, Ecole Normal Supérieur et Institut de Physique
du Globe a Paris, France.

e 2008-2011: Doctorant al'université de Grenoble, France.

e 2011-2014: Post-doctorat au California Institute of Technology, Etats Unis
d'Amérique.

e 2014-2015: Chercheur au laboratoire Marie Curie et au département des sciences
de la terre a 'Université de Cambridge, Royaume-Uni.

» 2015-2021: Maitre de conférence et professeur assistant a 'lENS
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"COMPRENDRE L'ACTIVITE DES FAILLES
SISMIQUES A PARTIR DES METHODES
* .D'OBSERVATIONS SPATIALES ET
SISMOLOGIQUES"
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Webographie

e https://www.geologie.ens.fr/~jolivet/Welco

me.html
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Principe d’acquisition d’'une image SAR par un satellite. universitaire-de-france



